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STRUCTURE AMELIOREE D'ENSEMBLE D' ARTICULATION 
INTERMEDIAIRE POUR PARASOL DE GRANDE TAILLE 



mSTORIQUE DE L' INVENTION 

Si on se refere a la Fig. 1, un parasol classique de grande taille Al comporte 
une articulation intermediaire A2 qui est faite d'une feuille metallique decoupee a 
1'emporte-piece et pliee selon la forme desiree. H est neanmoins evident que la 
structure d'une telle articulation intermediaire A2 est insuffisante pour resister a un 
vent violent. De plus, les joues A22 de rarticulation intermediaire A2 sont reliees 
directement et de maniere pivotante a l'extremite d'une tige A3 de sorte que la 
connexion peut etre facilement endommagee. 

Comme montre sur la Fig. 2, 1' articulation intermediaire A2 est reliee a une 
baleine A4 en repliant les epaulements A21 sur la baleine A4 et elle comporte une 
paire de joues A22 reli6es directement et de maniere pivotante a une extremite d'une 
tige A3. 

Les inconvenients de ce type d' articulation intermediaire A2 sont les 
suivants : 

1. La structure de rarticulation intermediaire A2 est insuffisante pour resister a 
un vent violent et, de plus, les joues A22 de 1' articulation intermediaire A2 
sont reliees directement et de maniere pivotante a une extremite d'une tige 
A3 de sorte que la connexion peut etre facilement endommagee. En outre, le 
support 3 vibre avec une grande amplitude comme montre par les fleches sur 
la Fig. 2 en cas de vent violent, ce qui a pour effet de malmener 1' ensemble 
de la structure de la charpente du parasol. 

2. Lorsque Particulation intermediaire A2 a du jeu, elle se deplace Ie long de la 
baleine A4, ce qui afiecte Pouverture et la fermeture du parasol et 
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desequilibre les forces appliquees sur les diverses parties du parasol, avec 
pour effet de reduire la duree de vie du parasol. 
3. Un objet de la presente invention est done de fournir une amelioration de la 
structure de 1' articulation intermediaire d'un parasol pour eviter ou reduire les 
5 inconvenients mentionnes ci-avant. 

BREVE DESCRIPTION DES DESSENS 

La Figure 1 represente une articulation intermediaire selon Tetat anterieur de 
la technique montee sur un parasol de grande taille. 
10 La Figure 2 est une vue en perspective de rarticulation intermediaire selon 

l'etat anterieur de la technique ; 

la Figure 3 est une vue eclatee de 1' ensemble d'articulation intermediaire 
selon la presente invention ; 

la Figure 4A est une vue en coupe longjtudinale de la presente invention ; 
1 5 la Figure 4B est une vue d'extremite de la presente invention; 

la Figure 5 est une autre vue d'extremite de la presente invention; 

la Figure 6A est une vue d'extremite de la tete de la tige support; 

la Figure 6B est une vue en coupe partielle de la tete de la tige support ; 

et 

20 la Figure 7 illustre le fonctionnement de la presente invention; 

DESCRIPTION DETAILLEE DE LA REALISATION PREFEREE 

Si on se refere aux Figs. 3, 4A, 4B et 5, rarticulation intermediaire 1 selon la 
presente invention comporte un trou traversant 1 1 longitudinal apte a recevoir une 
25 baleine B. V articulation intermediaire 1 est montee de maniere fixe sur la baleine B 
par deux vis 10 qui traversent rarticulation intermediaire 1 pour porter contre la 
baleine B. 

Une paire de joues 12 s'etendent depuis un cot6 de rarticulation intermediaire 
1 en ayant chacune un trou fraise 121 sur son cote exterieur, de sorte que lorsqu'une 
30 goupille 13 est introduite dans les joues 12, rextremite exterieure de la goupille 13 
affleure la face exterieure de la patte 12. La partie inferieure de rarticulation 
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intermediaire 1 comporte une saillie 14 configur6e pour venir en contact avec 
l'epaulement 23 de la tete 2 de la tige support C. 

Comme montre sur les Figs. 3, 6A et 6B, 1'extremite avant de la tete 2 
comprend une partie 21 d' engagement realisee avec un trou traversant 20, tandis que 
5 1'extremite arriere de la tete 2 comporte un trou 22 destine a recevoir la tige support 
C. La tete 2 est montee de facon fixe sur la tige support C avec une vis 10 traversant 
la tete 2 pour porter contre la tige support C. La partie 21 d'engagement de la tete 2 
est logee .entre les deux joues 12 de F articulation intermediaire 1 et reliee de maniere 
pivotante a celles-ci par la goupille 13, permettant ainsi a la tige support C de se 

10 deplacer par rapport a 1'articulation intermediaire 1 (voir Fig. 7). 

L'epaulement 23 est forme sur la partie intermediaire de la tete 2 et configure 
pour pouvoir se mettre en prise avec la saillie 14 de rarticulation intermediaire 1, de 
sorte que lorsque le parasol est ferme, l'epaulement 23 coopere avec la saillie 14 
pour maintenir la tige support C en place et l'empecher de se deformer (voir FIGS. 

15 6A, 6B et 7). 

H est cependant a noter que le trou 1 1 de 1'articulation intermediaire 2 et le 
trou 22 de la tete 2 peuvent avoir d'autres formes adaptees pour s'engager avec les 
formes de la baleine B et de la tige support C. 
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1. Ensemble d'articulation intermediaire pour parasol de grande taille 
comprenant : 

une articulation intermediaire comportant un premier trou traversant apte a 
recevoir une baleine, ladite articulation intermediaire etant assemblee de maniere 

10 fixe sur ladite baleine par deux vis qui traversent ladite articulation intermediaire 
pour porter contre ladite baleine, une paire de joues s'etendant depuis un cote de 
ladite articulation intermediaire, chacune ayant un trou fraise sur son cote 
exterieur, et une saillie etant formee sur une extremite dudit joint intermediaire; 
une tete ayant une premiere et une deuxieme extremites, ladite premiere 

15 extremite ayant une partie d' engagement comportant un deuxieme trou 
traversant, et ladite deuxieme extremite ayant un passage destine a recevoir une 
tige support, ladite tete etant montee de maniere fixe sur ladite tige support par 
une vis traversant ladite tete pour porter contre ladite tige support ; ladite partie 
d'engagement etant logee entre lesdites deux joues de ladite articulation 

20 intermediaire; ladite tete ayant, au niveau de sa partie intermediaire, un 
epaulement forme pour venir en" contact avec ladite saillie dudit joint 
intermediaire ; 
et 

une goupille introduce dans lesdites joues et dont la tete affleure sur la face 
25 exterieure desdites joues. 

2. Ensemble d'articulation intermediaire pour parasol selon la revendication 1, 
dans lequel ledit premier trou traversant de ladite articulation intermediaire et 
ledit deuxieme trou de ladite tete sont formes de maniere a pouvoir s'engager 
avec ladite baleine et ladite tige support. 



30 



1/5 



2819698 




2819698 

'2/5 




FIG. 2 



2819698 ' 

3/5 




FIG. 3 
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FIG. 5 




FIG. 7 



